
LED SLIM
SLWDQ4B
Recessed Fixture - Luminaire encastré

Features Caractéristiques
•	 Insulated ceiling rated for direct contact with insulation 

Homologué pour plafond isolé contact direct avec les  
matériaux isolants

•	 Suitable for damp location 
Convient aux endroits humides

•	 Compact	and	flexible	fixture	designed	for	ceiling	clearance	 
of	1	⅝"	(41 mm)	and	more. 
Appareil compact et flexible conçu pour entre-plafond  
de	1	⅝"	(41 mm)	et	plus.

•	 Warm dimming ±3000K to/à ±2200K 
Chaleur d'éclairage ajustable ±3000K to/à ±2200K

•	 Energy	Star	certified 
Certifié	Energy	Star

Lighting source Source lumineuse
LED - DEL 
integrated / intégrées - 11W - 700 lumens 
±3000K to/à ±2200K 
Included - Incluses 
Dimmable - Intensité réglable

Trim finish Fini de la garniture
Brushed Chrome - Chrome brossé

Other finishes Autre finis
SLWDQ4W:	Matte	White	-	Blanc	mat

Installation
Min.	clearance	above	ceiling	space:	1	⅝" * 
Espace	minimum	requis	d'entre-plafond:	1	⅝"	* 
*	With	drywall	thickness	of	½	"/	Avec	placoplâtre	d'une	épaisseur	de	½"	

For	ceiling	thickness:	⅛"	-	1" 
Pour	épaisseur	de	plafond	entre:	⅛"	-	1"
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