


 

 



 

Operating Voltage 120/277Vac

Rated Load
120Vac 50/60Hz 3.6A Electronic/Magnetic Ballast
277Vac 50/60Hz 3.4A Electronic/Magnetic Ballast

HF System 5.8GHz±75MHz, ISM wave band

Transmitting Power <0.5mW

Power Consumption ≤1.0W (stand-by)

Detection Range (ø) 39.4ft/12m Max.

Max. Mounting Height 26.2ft/8m

Hold Time
Sensor: 8S/30S/1min/5min/10min/15min/30min
Remote Control: 8S/1min/5min/15min/30min

Stand-by Period
Sensor: 0S/1min/3min/5min/10min/15min/30min/+∞
Remote Control: 0S/1min/5min/30min/+∞

Stand-by DIM Level
Sensor: 10%/20%/30%/40%
Remote Control: 10%/20%/30%/40%/50%

Daylight Sensor
Sensor: 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/Disable
Remote Control: 5Lux/15Lux/50Lux/150Lux/Disable

Operating Temperature -35°C~70°C

IP Rating IP20



1 2

100% ON ON

75% ON -

50% - ON

25% - -

3 4 5

5S ON ON ON

30S ON - ON

1 Min - ON ON

5 Min ON - -

10 Min - ON -

15 Min - - ON

30 Min - - -

6 7 8

0S ON ON ON

1 Min ON - ON

3 Min - ON ON

5 Min ON - -

10 Min - ON -

30 Min - - ON

+∞ - - -

3 4 5 6

5 Lux ON ON ON ON

15 Lux - ON ON ON

30 Lux ON - ON ON

50 Lux - - ON ON

100 Lux ON ON - ON

150 Lux ON ON ON -

Disable - - - -

1 2

10% ON ON

20% ON -

30% - ON

50% - -



Transmit Uploads the settings

Dectection Area 25%/50%/75%/100%

Hold Time
The timeout from 100% to dim
8S/1min/5min/15min/30min

Daylight Threshold 5Lux/15Lux/50Lux/150Lux/Disable

Stand-by Period
The timeout from dim to off
0S/1min/5min/30min/+∞

Stand-by DIM level 10%/20%/30%/40%/50%

Auto Mode

A. Movement detect 9.8ft~19.7ft/3-6m
B. Presense dectect 9.8ft~19.7ft/3-6m
C. Presense detect with daylight harvesting: 9.8ft~19.7ft/3-6m
D. High mounting: 19.7ft~49.2ft/6-15m
E. High mounting with daylight harvesting: 19.7ft~49.2ft/6-15m

ON/OFF Permanent ON/OFF

Reset

Press “Reset” button for factory testing purpose only

Detection 
Area

Hold Time
Daylight 
Sensor

Stand-by 
Period

Stand-by 
Dim Level

100% 1min Disable 3min 20%

Ambient Threshold Press this button to set the current suitable daylight threshold

Dim+/Dim- Adjust the light level when motion detected

1/2/3/4 4 optional quick settings





 

 



 

Tension de fonctionnement 120/277Vac

Charge évaluée
120Vac 50/60Hz 3.6A Ballast électronique/magnétique
277Vac 50/60Hz 3.4A Ballast électronique/magnétique

Système HF 5.8GHz±75MHz, Bande d’ondes ISM

Puissance d’émission <0.5mW

Consommation d’énergie ≤1.0W (Etre prêt)

Portée de détection (ø) 39.4ft/12m Max.

Hauteur de montage Max. 26.2ft/8m

Temps de retenue
Capteur: 8S/30S/1min/5min/10min/15min/30min
Télécommande: 8S/1min/5min/15min/30min

Période de veille
Capteur: 0S/1min/3min/5min/10min/15min/30min/+∞
Télécommande: 0S/1min/5min/30min/+∞

Stand-by DIM niveau
Capteur: 10%/20%/30%/40%
Télécommande: 10%/20%/30%/40%/50%

Capteur de luminosité
Capteur: 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/désactiver
Télécommande: 5Lux/15Lux/50Lux/150Lux/désactiver

Température de fonctionnement -35°C~70°C

Note IP IP20



1 2

100% ON ON

75% ON -

50% - ON

25% - - 6 7 8

0S ON ON ON

1 Min ON - ON

3 Min - ON ON

5 Min ON - -

10 Min - ON -

30 Min - - ON

+∞ - - -

3 4 5 6

5 Lux ON ON ON ON

15 Lux - ON ON ON

30 Lux ON - ON ON

50 Lux - - ON ON

100 Lux ON ON - ON

150 Lux ON ON ON -

désactiver - - - -

3 4 5

5S ON ON ON

30S ON - ON

1 Min - ON ON

5 Min ON - -

10 Min - ON -

15 Min - - ON

30 Min - - -

1 2

10% ON ON

20% ON -

30% - ON

50% - -



Transmettre Télécharge les paramètres

Zone de détection 25%/50%/75%/100%

Temps de retenue
Le délai d’expiration de 100% à la baisse
8S/1min/5min/15min/30min

Seuil de lumière du 
jour

5Lux/15Lux/50Lux/150Lux/Désactiver

Période de veille
Le délai d’extinction de dim à éteint
0S/1min/5min/30min/+∞

Niveau de veille
10%/20%/30%/40%/50%

Mode automatique

A. Détection de mouvement 9.8ft~19.7ft/3-6m
B. Détection de présence 9.8ft~19.7ft/3-6m
C. Détection de présence avec la récolte de la lumière du jour: 
9.8ft~19.7ft/3-6m
D. Montage haut: 19.7ft~49.2ft/6-15m
E. Montage élevé avec récolte de la lumière du jour: 
19.7ft~49.2ft/6-15m

ALLUMÉ ÉTEINT Permanent ALLUMÉ ÉTEINT

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton “Réinitialiser” à des fins de test en usine 
seulement

Zone de 
détection

Temps de 
retenue

Capteur de 
luminosité

Période de 
veille

Niveau de 
veille

100% 1min Disable 3min 20%

Seuil ambiant
Appuyez sur ce bouton pour définir le seuil de lumière du jour 
approprié

Dim+/Dim- Ajuster le niveau de lumière lorsque le mouvement est détecté

1/2/3/4 4 réglages rapides optionnels





 

 



 

Tensión de funcionamiento 120/277Vac

Carga nominal
120Vac 50/60Hz 3.6A Lastre electrónico/magnético
277Vac 50/60Hz 3.4A Lastre electrónico/magnético

Sistema HF 5.8GHz±75MHz, Banda de onda ISM

Energía transmisora <0.5mW

El consumo de energía ≤1.0W (colocarse)

Rango de detección (ø) 39.4ft/12m Max.

Altura máxima de montaje 26.2ft/8m

Hora de espera
Sensor: 8S/30S/1min/5min/10min/15min/30min
Control remoto: 8S/1min/5min/15min/30min

Período de espera
Sensor: 0S/1min/3min/5min/10min/15min/30min/+∞
Control remoto: 0S/1min/5min/30min/+∞

Nivel de DIM en espera
Sensor: 10%/20%/30%/40%
Control remoto: 10%/20%/30%/40%/50%

Sensor de luz diurna
Sensor: 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/inhabilitar
Control remoto: 5Lux/15Lux/50Lux/150Lux/inhabilitar

Temperatura de funcionamiento -35°C~70°C

Clasificación del IP IP20



1 2

100% ON ON

75% ON -

50% - ON

25% - -

3 4 5

5S ON ON ON

30S ON - ON

1 Min - ON ON

5 Min ON - -

10 Min - ON -

15 Min - - ON

30 Min - - -

6 7 8

0S ON ON ON

1 Min ON - ON

3 Min - ON ON

5 Min ON - -

10 Min - ON -

30 Min - - ON

+∞ - - -

3 4 5 6

5 Lux ON ON ON ON

15 Lux - ON ON ON

30 Lux ON - ON ON

50 Lux - - ON ON

100 Lux ON ON - ON

150 Lux ON ON ON -

Inhabilitar - - - -

1 2

10% ON ON

20% ON -

30% - ON

50% - -



Transmitir Carga la configuración

Área de detección 25%/50%/75%/100%

Hora de espera
El tiempo de espera desde 100% hasta atenuar
8S/1min/5min/15min/30min

Umbral de luz 
diurna

5Lux/15Lux/50Lux/150Lux/Inhabilitar

Período de espera
El tiempo de espera de apagado a apagado
0S/1min/5min/30min/+∞

Nivel de DIM en 
espera

10%/20%/30%/40%/50%

Modo automático

A. Detección de movimiento 9.8ft~19.7ft/3-6m
B. Detección de presencia 9.8ft~19.7ft/3-6m
C. Detección de presencia con cosecha de luz natural: 
9.8ft~19.7ft/3-6m
D. Montaje alto: 19.7ft~49.2ft/6-15m
E. Montaje alto con cosecha de luz natural: 19.7ft~49.2ft/6-15m

ENCENDIDO/
APAGADO Encendido/Apagado permanente

Reiniciar

Presione el botón “Restablecer” solo para fines de prueba de 
fábrica

Área de 
detección

Hora de 
espera

Sensor de 
luz diurna

Período de 
espera

Nivel de 
DIM en 
espera

100% 1min Disable 3min 20%

Umbral ambiental
Presione este botón para establecer el umbral de luz diurna ade-
cuado actual

Dim+/Dim- Ajuste el nivel de luz cuando se detecta movimiento

1/2/3/4 4 configuraciones rápidas opcionales


