
 SAFETY PRECAUTIONS:

 SURFACE MOUNT INSTALLATION:



 SURFACE MOUNT WITH SIDE WIRING INSTALLATION:

 PENDENT INSTALLATION WITH 3/4 INCH CONDUIT:



 POWERSET: ADJUST POWER (WHERE APPLICABLE):
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 Z10 SENSOR INSTALLATION:



 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

 INSTALACIÓN DE MONTAJE EN SUPERFICIE:



 MONTAJE DE SUPERFICIE CON INSTALACIÓN DE CABLEADO LATERAL:

 INSTALACIÓN COLGANTE CON UN CONDUCTO DE 3/4 DE PULGADA:



 POWERSET: AJUSTE DE POTENCIA (CUANDO PROCEDA):
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 INSTALACIÓN DEL SENSOR Z10:



 CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

INSTALLATION EN SURFACE:



 INSTALLATION EN SURFACE AVEC CÂBLAGE LATÉRAL:

 INSTALLATION POUR MONTAGE SUSPENDU AVEC CONDUIT DE 3/4 PO:



 COMMUTATEUR DE PUISSANCE – AJUSTER LA PUISSANCE (LE CAS ÉCHÉANT):
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 INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS Z10:


