
 SAFETY PRECAUTIONS:

 0-10V DIMMING WIRING:



 RECESSED CEILING MOUNTING INSTALLATION:



 ADJUST WATTAGE & CCT BEFORE INSTALL:
SCHEMATIC WATTAGE ADJUSTMENT (4 SET POSITION)

Item First Position 
(left most)

Second Position (right to left) Third Position (right to 
left)

Fourth Position 
(right most)

1x4, 2x2 39W  32W 24W 19W
2x4 49W 34W 32W 29W

 COLOR TEMPERATURE SELECTION:
  SCHEMATIC CCT ADJUSTMENT (3 SET POSITION)

Left position Middle position Right position
5000K 4000K 3500K



 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

 CABLEADO DEL ATENUADOR DE 0-10V:



 INSTALACIÓN DE MONTAJE EN TECHO EMPOTRADO:



 AJUSTAR LA POTENCIA Y EL VOLTAJE ANTES DE LA INSTALACIÓN:
ESQUEMA DE AJUSTE DE POTENCIA (4 POSICIONES DE AJUSTE)

Elemento Posición 
(izquierda)

Segunda Posición  
(de izquierda a derecha)

Tercera Posición  
(de izquierda a derecha)

Posición 
(derecha)

1x4, 2x2 39W  32W 24W 19W
2x4 49W 34W 32W 29W

 SELECCIÓN DE TEMPERATURA POR COLOR:
  AJUSTE ESQUEMÁTICO DE CCT (3 POSICIONES DE AJUSTE)

Posición izquierda Posición media Posición derecha
5000K 4000K 3500K



 CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

: CÂBLAGE DU GRADATEUR 0-10 V:



 MONTAGE ENCASTRÉ AU PLAFOND:



 RÉGLER LA PUISSANCE ET LA TK AVANT L’INSTALLATION:
RÉGLAGE SCHÉMATIQUE DE LA PUISSANCE (QUATRE POSITIONS DE RÉGLAGE)

Point Position  
(de gauche)

deuxième position  
(de gauche à droite)

troisième position  
(de gauche à droite)

Quatrième 
Position  

(de droite)
1x4 2x2 39W  32W 24W 19W

2x4 49W 34W 32W 29W

 SÉLECTION DE LA TK:
  RÉGLAGE SCHÉMATIQUE DE LA TK (TROIS POSITIONS DE RÉGLAGE)

Position de gauche Position du milieu Position de droite
5000K 4000K 3500K


